Glowing Nose - GNU ﬂDFA

Kunststoffleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung Dkt AGAITorsh G =
von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen mit 5 Lux

Kunststoffleuchte fir Wand Auf- und Einbau, flache, anschluss-
und montagefreundlicher Ausflihrung, leistungsstarke LED in

Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), anwendungsopti-

mierte Linse fir eine vertikale Beleuchtung der Erste-Hilfe- und

Brandschutzeinrichtung mit >5 LUX entsprechend DIN/EN1838, °
hinterleuchtetes, aus allen Richungen erkennbares Hinweis-

oder Rettungszeichen fiir eine Erkennungsweite von 28 Metern,

Betriebsarten und Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar,

vereinfachter elektrischer Anschluss durch vorkonfektioniertes, 5

steckbares Anschlusskabel mit Klemmen geeignet fir Durchgangs-
verdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm?
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Technische Daten

Leuchte Zentrale Versorgung Einzelbatterie-Versorgung

Gehause: Kunststoff | o Eingangsspannung:  230VAC/170-260 VDC  Eingangsspannung:  230VAC 50-60Hz
(UV- und wérmestabilisiertes Polycarbonat) Temperaturbereich:  -5°C bis +50°C Akku / Ladezeit: LiPO/ < 12h

Farbe: weill (RAL 9010) . Temperaturbereich: +5°C bis +45°C

Schutzart: 1P21 Leuchtmittel: 1*P-LED 1W :

Schutzklasse: |l Anschlussleistung AC: max. 4,6VA Leistungsaufnahme AX*: DS max. 9VA

Montage: Aufbaumontage und Montage auf Anschlussleistung DC: max. 1,9W BS max. 4,4VA
Schalterdosen 64 mm Leuchtmittel: 1*P-LED: 1W

MaRe (HxBxXT): 162 x 165 x 197 mm (Aufbau)
MaRe (HxBxT): 162 x 165 x 176 mm (Einbau Geratedose)

Beschreibung | tm | Ds |schaitbar| BLF | BS |  Option/Akku Bestellcode
Glowing Nose — Kunststoffleuchte zur Beleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- u. Brandschutzeinrichtungen, Auf- u. Einbaumontage, fiir zentrale Versorgung 230V AC/DC
L5 Wandbefestigung, beidseitige EKW 28m, 5Lux bis 2-4m Montagehdhe 1*1,2W  150Im J 100%  150Im ** = Piktogramm nach Liste  GNU 019

Optional kénnen die Leuchten auch mit einem Adresshaustein auf Anfrage ausgestellt werden.

Glowing Nose — Sicherheitsleuchte aus Kunststoff fiir Auf- und Einbaumontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS

L5 Wandbefestigung, beidseitige EKW 28m, 5Lux bis 2-4m Montagehdhe, 3h 1*12W  150im J 100% 150lm  BLF40%/LiPO 3,7V 1,4Ah  GNU 003 SC
** = Piktogramm nach Liste
L5 Wandbefestigung, beidseitige EKW 28m, 5Lux bis 2-4m Montagehdhe, 8h 1*12W  150im J 100% 150lm  BLF40%/LiPO 3,7V 1,4Ah  GNU 018 SC

** = Piktogramm nach Liste
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Piktogrammliste
Erste-Hilfe Zeichen Nr. Brandschutz Zeichen Nr. Hinweis Zeichen Nr.
Erste-Hilfe (E003) GNEH Brandschutztiir (FO07) GN B-Tir we GNWC
Arzt (E009) GNA Ldschschlauch (F002) GN L-Schlauch Rollstuhlfahrer GN RF
Notruftelefon (E004) GNNR Brandmeldetelefon (FO06) GN B-Telefon Mann GNM
Krankentrage (E013) GN KT Feuerldscher (FO01) GN FL Frau GNF
Automatisierter Externer Defibrillator (AED) (E010) ~ GN Defi Brandmelder (F005) GNB
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