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- Grid Power Serie

Schaltanlagen/Switch-Gear E

Hochtemperatur-Bleibatterien mit hohem
Einsparpotenzial bei Energie- und Wartungskosten
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Hochtemperatur-Technologie
|

Die SSB Grid Power Serie steht fur verschlossene Hochtemperatur-Bleibatterien, die eine hervor-
ragende Produktalternative zu den konventionellen, geschlossenen Batterien darstellen. Die Hoch-
temperatur-Bleibatterien Uberzeugen durch ein kompaktes Design, Leistungsstarke und eine lange
Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (EUROBAT-Klassifizierung: >12 Jahre, Very Long Life) unter
extremen Umgebungstemperaturen von 35 °C. Die SSB Grid Power Serie ist absolut wartungsfrei,
weist ein hohes Einsparpotenzial bei Energie- und Wartungskosten auf sowie einen reduzierten
CO»-FuBBabdruck.

Sicherheitsventil Polbriicke

Abdeckung positive Platte

Pol aus Kupfer negative Platte

Gehause

(ABS-UL94-V0) AGM-Separator

SSB Grid Power Serie

Die hervorragende Produktalternative zu konventionellen
Batterien bei hohen Umgebungstemperaturen
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AGM Technology High Temperature Type Maintenance-Free Life Expectancy Emergency Lighting Recyclable Energy Saving Flame Retardant




SSB Grid Power Serie

= absolut wartungsfreie
Hochtemperatur-Bleibatterien

= lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
bei Umgebungstemperaturen von 35 °C
(EUROBAT-Klassifizierung: >12 Jahre,
Very Long Life)

= hohes Einsparpotenzial bei Energie- und
Wartungskosten

= Reduzierung des CO.-FuBabdrucks +&

Produktubersicht

1,8V 1,8V 1,8V Lx B xHin mm Gewicht Terminal
C10 (Ah) C8 (A) C5 (A) (H inkl. Anschluss) (kg) TT

Produkt Volt

200-2HT M8V0 2 200 23,8 34,1 50,5 102,1 2037723 170x110x 328 (348) 13,5 M8
300-2HT M8V0 2 300 35,6 51,2 75,8 153,2 2037724  170x 150 x 328 (348) 18,8 M8
500-2HT M8V0 2 500 59,4 85,3 126,3 255,3 2037725 240 x175x 330 (350) 30,0 M8
800-2HT M8V0 2 800 95,0 136,56 202,1 408,5 2037727 410x175x 330 (350) 50,4 M8
1000-2HT M8V0 2 1000 118,8 170,6 252,6 510,6 2037728 475x 175x 328 (350) 60,0 M8
1500-2HT M8V0 2 1500 178,1 255,9 379,0 765,9 2037729 403 x 354 x 339 (349) 97,8 M8
2000-2HT M8V0 2 2000 2375 3412 5053 1021,2 2037731 490 x 350 x 339 (349) 121 M8
3000-2HT M8V0 2 3000 356,3 511,8 757,9 1531,8 2037732 709 x 350 x 337 (347) 183 M8
100-12HT M8V0 12 100 11,9 17,0 25,0 50,5 2037733 330x173x212(218) 33,5 M8
150-12HT M8V0 12 150 17,6 25,2 38,3 79,2 2037734 532 x 207 x 214 (220) 56,0 M8
200-12HT M8VO0 12 200 23,7 34,0 50,0 100,9 2037735 522x240x 218 (224) 67,4 M8
100-12HT FT M8V0 12 100 12,0 17,1 25,8 58,3 2037736 394 x 110x 286 (286) 31,5 M8
150-12HT FT M8V0 12 150 18,0 25,7 38,7 87,5 2037737 551 x110x 288 (288) 46,0 M8
200-12HT FT M8VO 12 200 24,0 34,2 51,6 116,6 2037738 560 x 126 x 320 (320) 59,5 M8

*Die Entladewerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 35 °C.

Hauptanwendungsbereiche
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Notstrom-, USV- und

BSV-Anlagen Schaltanlagen/Switch-Gear Notstromaggregat mit Diesel

Not- und Sicherheitsbeleuchtung






